BÀI 15: ĂN MÒN KIM LOẠI

Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường trong đó kim loại bị oxi hoá M
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  Mn+ + ne

1. Ăn mòn hóa học: là quá trình oxi hóa – khử, trong đó các electron được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

2. Ăn mòn điện hóa học: là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng điện (electron chuyển từ cực dương sang cực âm).

3. So sánh giữa ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học:

- Giống nhau: đều là quá trình oxi hóa – khử

- Khác nhau: ăn mòn điện hóa học (phát sinh dòng điện)

4.Điều kiện ăn mòn điện hóa:
 - Hai điện cực phải khác chất nhau, kim loại có tính khử mạnh là cực âm (anod) và bị ăn mòn
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  Mn+ + ne
- Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li (acid, base, muối , không khí ẩm)

	
	Ăn mòn hóa học
	Ăn mòn điện hóa học

	Giống
	Đều là phản ứng oxi hóa khử.

	Khác
	Không có phát sinh dòng điện.
	Có phát sinh dòng điện.

	Nhận biết
	Trong phản ứng chỉ có 1 KL

Vd:  Fe + 2HCl→FeCl2 +H2

=>chỉ có 1KL là Fe
	Trong pứ có 2KL

Fe+CuSO4→FeSO4+Cu

=>Có 2KL: Fe và Cu

	Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học: đủ 3 điều kiện sau

- 2KL khác nhau (hoặc KL-PK = gang, thép (Fe-C)).

- 2KL tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

- 2KL cùng tiếp xúc trong mt điện li: dd acid, base, muối, k.khí ẩm. 

	PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MON

- Phương pháp phủ bề mặt: sơn, mạ kim loại, bôi dầu mỡ..

- Phương pháp điện hoá: gắn kim loại có tính khử mạnh hơn vào vật cần bảo vệ, kim loại sẽ bị ăn mòn vật được bảo vệ. 

Vd: gắn Zn vào vỏ tàu biển (vỏ tàu là hợp kim gang thép: Fe – C).
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