
[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP TỪ THÔNG - SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

	Vậy từ thông là đại lượng Vật lý được xác định bằng  công thức Ф= N.B.S.cosα

Ф : Từ thông ( đọc là phi) –đơn vị Wb ( Vê-be)
N : số vòng dây
B : Cảm ứng từ (T)
S : Tiết diện khung dây (m2)
                                   α= ()
Bước 1: vẽ hình chọn chiều pháp véc-tơ n
Bước 2: dùng công thức tính, thay số, bấm máy tính chức năng Shift+CALC





23.1 Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây hợp với  một góc 300. Tính từ thông qua S.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23.2. Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5 Wb. Tính bán kính vòng dây. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23.3 Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có B = 8.10-4 T. Từ thông qua khung dây hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp với vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó là: 						       ĐS: 600
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23.4 Một vòng dây dẫn phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây hợp với vec tơ cảm ứng từ 1 góc 300. Tính từ thông qua diện tích S.
				       ĐS: 25.10-6 Wb
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23.5 Một hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6(Wb). Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó?
				       ĐS: 00
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23.6 Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều B = 5.10-2 T. Mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 600. Khung dây có diện tích 20cm2. Từ thông qua khung dây.
				       ĐS: 8,67.10-5 (Wb)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23.7 Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3cm x 4cm đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung có một góc 300. Từ  thông qua dây đó là 3.10-7 Wb. Độ lớn cảm ứng từ khung dây.
					ĐS: 5.10-4 T
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23.8 Một khung dây dẫn có 200 vòng. Diện tích giới hạn bởi một vòng dây là S = 100cm2. Khung đặt trong từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung, có cảm ứng từ B = 0,2T. Từ thông qua khung dây?
					ĐS: 0,4T
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Bước 1: Tính Ф = N.B.S.cosα   ( nếu B thay đổi)
                              =  N.B.S.cosα   (nếu S thay đổi)

Bước 2: dùng công thức                     |eC| = ||              



24.1Một vòng dây có đường kính 20cm đặt thẳng góc với các đường cảm ứng từ của 1 từ trường đều có B = 10-2T, cho cảm ứng từ giảm đều về 0 sau thời gian 0,1s.Tính suất điện động cảm ứng suất hiện trong vòng dây ?                                         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24.2 . Một cuộn dây có 100 vòng , có bán kính 10cm.Ban đầu trục của cuộn dây song song với đường sức từ của một từ trường đều B = 0,2T .Ta quay đều sau 0,5s trục của nó vuông góc với . Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây?
                                                           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24.3 Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24.4 Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s. Tính cường độ dòng điện trong dây dẫn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24.5. Một cuộn dây dẫn thẳng có 1000 vòng đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích phẳng mỗi vòng dây S=2dm2. Cảm ứng từ giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong 0,1s.
a.Tìm độ biến thiên của từ thông cuộn dây trong 0,1 s?
b.Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây bằng bao nhiêu?
c.Hai đầu cuộn dây nối với điện trở R=15 . Tìm cường độ dòng điện qua R?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24.6. Cuộn dây có 1000 vòng, S=25 cm2. Từ trường đặt vào cuộn dây tăng từ 0 đến 0,01 T trong thời gian 0,5s. Mặt phẳng cuộn dây vuông góc với đường cảm ứng từ.
a.Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây?
b.Hai đầu cuộn dây nối với R=5 . Tìm cường độ dòng điện qua R
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24.7. Một vòng dây dẫn phẳng có S = 5 cm2 đặt trong từ trường B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây hợp với  1 góc 300.
a.Tính từ thông qua S.
b.Người ta cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,1 s. Tìm suất điện động trong vòng dây và vẽ chiều dòng điện cảm ứng trong mạch.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………				       
23.8 Cuộn dây phẳng có 1000 vòng, bán kính cuộn dây là 0,1 m. Cuộn dây được đặt trong từ trường và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Ban đầu B = 0,4 T.
a.Cho B tăng đều gấp đôi trong khoàng thời gian 0,1s. Tìm suất điện động ec trong khung và vẽ chiều dòng điện cảm ứng Ic
b.Cho B giảm đều về không trong khoảng thời gian 0,1s. Và vẽ chiều Ic.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………				


24.9. Một vòng dây dẫn tròn có đường kính 10cm, điện trở R = 0,1, mặt phẳng vòng dây hợp với 1 góc 600 .Xác định suất điện động cảm ứng , độ lớn và chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu trong thời gian 0,029s.
a/ Từ trường giảm đều từ 0,4T xuống 0.
b/ Từ trường tăng đều từ 0,1T đến 0,5T

c/ Từ trường có độ lớn là 0,4T không đổi nhưng quay đều vòng dây quanh trục đến vị trí mà  trùng với mặt phẳng vòng dây.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
24.10 Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định. Trong thời gian 0,2 s từ trường giảm đều về 0 thì trong thời gian đó khung dây xuất hiện suất điện động với độ lớn 100 mV. Nếu từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24.11 Cuộn dây có N = 100 vòng, diện tích mỗi vòng S = 300 cm2có trục song song với [image: http://njet.oops.jp/cgi/mimetex.cgi?%5Cvec%7BB%7D]của từ trường đều, B = 0,2T. Quay đều cuộn dây để sau Δt = 0,5s; trục của nó vuông góc với [image: http://njet.oops.jp/cgi/mimetex.cgi?%5Cvec%7BB%7D]. Tính suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………














BÀI: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM
Đê hiểu về hiện tượng tự cảm các em tra theo đường links sau: https://youtu.be/5D5bZ9hDwXI
[image: ][image: https://mpc247.com/wp-content/uploads/chuyen-de-hien-tuong-tu-cam-suat-dien-dong-tu-cam-vat-li-lop-11-538-2.jpg](các em vào youtube  chép đường link vào)







Đóng khóa K, Đ1 sáng , Đ3  không sáng                                   Ngắt khóa K, Đ3 lóe sáng
Như vậy đã có dòng điện chạy qua Đ3, hiện tượng này gọi là hiện tượng tự cảm.
I. Hiện tượng tự cảm
Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông gây bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch
II. Giải thích hiện tượng tự cảm
[image: Kết quả hình ảnh cho HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM]   1.Từ thông riêng của mạch kín
[image: ]




Nối với Đ1  là 1 cuôn dây ( còn gọi là cuôn cảm), theo công thức từ thông Ф= N.B.S.cosα (1)
trong đó B= 4π.10-7..i  ( i là cường độ dòng điện)
α=0 
Thay vào (1)  Ф=4π.10-7..S.i = L.i     với L= 4π.10-7..S  gọi là độ từ cảm của cuộn dây, đơn vị Henry- kí hiệu H
Vậy từ thông riêng Ф= L.i
    2.Giải thích hiện tượng
Khi đóng K1, K3, K, chỉ có đèn Đ1 sáng, lúc đó cuộn dây đã xuất hiện từ thông Ф= L.i
Khi ngắt khóa K, i = 0, từ thông đột ngột giảm về 0 => từ thông đã biến thiên=> sinh ra dòng điện cảm ứng chạy qua Đ3 làm đèn 3 lóe sáng.
III. Suất điện động tự cảm
Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.  Công thức 
                                            
etc suất điện động tự cảm (V)
L : độ tự cảm (H)
i= isau -itrước :độ biến thiên của dòng điện trong thời gian t (A)
t thời gian biến thiên (s)
IV. Ứng dụng:
Có nhiều ứng dụng trong máy biến áp, mạch điện xoay chiều, mạch thu phát sóng điện từ
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