
Chương II: MÁY BIẾN ÁP
Bài 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY 

BIẾN ÁP
I- KHÁI NIỆM VỀ MÁY BIẾN ÁP
1. Khái niệm máy biến áp: 
Ø  Là thiết bị điện từ tĩnh,làm việc theo hiện tượng cảm ứng 

điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều nhưng giữ 
nguyên tần số

Ø  Đầu nối với nguồn điện( đầu vào) gọi là sơ cấp của máy 
biến áp. Kí hiệu các thông số, đại lượng có ghi chỉ số 1( U1, 
I1, N1, P1)

Ø   Đầu nối với thiết bị điện( đầu ra) gọi là thứ cấp của máy 
biến áp. Kí hiệu và các thông số ghi chỉ số 2( U2, I2, N2 P2 )



2. CÔNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN ÁP:
Ø Dùng để thay đổi điện áp xoay chiều từ 

điện áp cao xuống điện áp thấp hoặc 
ngược lại

Ø Máy biến áp còn sử dụng trong gia 
đình, hàn điện, kĩ thuật điện tử



ØMáy biến áp có vai trò quan trọng 
trong hệ thống điện là để truyền tải 
và phân phối điện năng



3. CÁC SỐ LIỆU ĐỊNH MỨC CỦA MÁY BIẾN ÁP
- Dung lượng hay công suất định mức Sđm: là công 

suất toàn phần của MBA, đơn vị: VA( Vôn- ampe) 
hay KVA

- Điện áp định mức MBA:
+ điện áp định mức sơ cấp U1đm : là điện áp vào 

MBA, đơn vị V( vôn) hay KV
+ Điện áp định mức thứ cấp U2đm : là điện áp ra 

của MBA, đơn vị: V hay KV
- Dòng điện định mức MBA: Dòng điện sơ cấp I1đm , 

dòng điện thứ cấp I2đm đơn vị là A hay  KA
- Số vòng dây quấn : Dây quấn sơ cấp N1 vòng dây, 

dây quấn thứ cấp N2 vòng dây



II. CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP
1. LÕI THÉP:

- Dùng làm mạch từ, và làm khung quấn dây
- gồm nhiều lá thép kĩ thuật điện ghép lại, 

dày từ 0,3, 0,35, 0,5 mm, có dạng E I hoặc U I

Người ta không dùng thép khối để làm lõi thép mà phải dùng 
lá thép ghép lại để giảm tổn hao năng lượng( giảm dòng 
điện Fu-cô)



2. DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP:
- Là dây điện từ( thường làm bằng dây 

đồng) có tráng lớp cách điện
- dây quấn may biến áp có 2 loại:
  + dây quấn sơ cấp: cấp điện áp vào cho 

máy biến áp, có N1 vòng dây quân
  + dây quấn thứ cấp: lấy điện áp ra khỏi máy 

biến áp có N2 vòng dây quấn

Nếu dây quấn sơ cấp và thứ cấp riêng biệt nhau thì 
gọi là mba cách li
Nếu dây quấn sơ cấp và thứ cấp có đoạn dây chung 
thì gọi là mba tự ngẫu



Một số dạng lõi thép và dây quấn của máy biến áp 1 pha.



III. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC
- Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ
- Khi cấp điện áp xoay chiều U1 vào dây quấn sơ cấp 

N1 thì có dòng điện I1 chạy trong dây quấn N1 và 
sinh ra trong lõi thép từ thông biến thiên,. Theo 
hiện tượng cảm ứng điện từ thì cuộn dây N2 sinh ra 
suất điện động cảm ứng E2, tương tự trên N1 cũng 
sinh ra E1.



- Nếu bỏ qua tổn thất điện áp thì U1 = U2 , E1 = E2
- Ta có hệ số máy biến áp: k = U1 / U2 = N1 / N2 

nếu k > 1(U1 > U2 ) là máy biến áp hạ áp
nếu k < 1( U1 < U2 ) gọi là máy biến áp tăng áp

- Công suất của máy biến áp:
+ công suất sơ cấp: S1 = U1.I1 
+ công suất thứ cấp: S2 = U2.I2 
nếu bỏ qua tổn hao công suất thì S1 = S2 
khi đó: U1.I1 = U2.I2  hay  U1 /U2 = I2 / I1 = k



Hs chú í: Từ ngày 23 đến 24 tháng 10 trên hệ 
thống lms sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên 
lần 2.
Hình thức:
 cho 20 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 
phút
Nội dung gồm 2 bài:
Bài 6: Thực hành sử dụng  vạn năng kế
Bài 7: Một số vấn đề chung về máy biến áp


