
Bài 15 MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ  
ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA 

 
I.CÔNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY 
CHIỀU 1 PHA 

Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ:  
-Thay đổi số vòng dây quấn của stato. 
-Điều khiển điện áp đưa vào động cơ. 
-Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ. 
 
II.NGUYÊN LÍ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT PHA. 
 
-Điều khiển điện áp đưa vào động cơ. 
-Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
III.MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỀN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 1 PHA 

 



 
Ta  - Tri ắc điều khiển điện áp trên quạt. 
VR – Biến trở để điều chỉnh khoảng thời gian dẫn của triac. 
R   -Điện trở hạn chế. 
Da –Diac định ngưỡng điện áp của Triac 

C  -Tụ điện tạo điện áp ngưỡng để mở thông triac 

K   -Công tắc 

 
Nguyên lí làm việc 
Điều chỉnh biến trở VR để mở chân điều khiển G của tri ắc Ta nhanh – 
chậm  dòng điện qua T tới động cơ nhiều hay ít  động cơ quay nhanh 
(chậm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


