BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ

I. ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN (NGUỒN PHÁT ĐIỆN) (đọc thêm trang 55/SGK)

II. GHÉP CÁC NGUỒN THÀNH BỘ

1. Bộ nguồn nối tiếp

    Xét các nguồn điện (E1 , r1), (E2 , r2), ...,(En , rn) ghép nối tiếp với nhau. 

+ Suất điện động của bộ nguồn :  Eb = E1 + E2 + ...+ En
+ Điện trở trong của bộ nguồn:     rb = r1 + r2 + ... + rn
+ Chú ý: Trường hợp nếu có n nguồn điện giống nhau được ghép nối tiếp thì:  Eb = nE   và  rb = nr
Với : (E, r) là suất điện động và điện trở trong của một nguồn

2. Bộ nguồn song song 

       Xét n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Cho n nguồn này ghép song song với nhau thì:  

+  Suất điện động bộ nguồn :

                 Eb = E   

+ Điện trở trong bộ nguồn :

                 
[image: image1.wmf]b

r

r

n

=


3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng (đọc thêm trang 57/SGK)
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